


Benötigte Werkzeuge 

 

1x Bleistift 

1x Schraubendreher 

1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber 

1x Metermaß 

1x Schere 

1x Wasserwaage  

1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden) 

1x Silikonpistole 

1x Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 

1x Glaswand  

1x Stabilisationsstange 

4x Dübel für Beton 

1x Dichtung für Wandprofi (aufgerollt) 

3x Schrauben 4x50 

1x Schraube 4x30 

1x Bohrer 3.2mm 

1x Inbusschlüssel 2.5mm 

3x Unterlegscheiben Transparent 

 



1. Platzieren Sie die Unterlegplättchen (transparent) auf den Boden/Wand und setzen die 

Duschwand auf, nun schieben Sie mit Vorsicht die Duschwand an die Wand.  

2. Bitte mit zwei Personen arbeiten. 



1. Montieren Sie die Stabilisationsstange,  Silikon in die Bohrlöcher, verhindert vor Schä-

den durch Feuchtigkeit 

2. Versiegeln Sie mit Silikon (von Innen und Außen) die Anschlussstellen. 

 

 

 

Bitte beachten Sie! 

ESG Glas ist sehr Stabil in der Fläche und kann einiges an Gewicht aushalten. 

Aber die Ecken und Kanten sind sehr anfällig und können bei leichten Stößen schon 

das Glas zur Entladung bringen. Das ESG Glas zerfällt dabei in 1000teile. 

Vorsicht beim Montieren und Transport. 

Keine Haftung für Schäden durch  Eigenmontage oder Dritter. 

 




