


Benötigte Werkzeuge 

 

1x Bleistift  

1x Schraubendreher 

1x Bohrmaschine 

1x Messband 

1x Schere 

1x Wasserwaage 

1x Inbus-Schlüssel 

1x Silikonpistole 

1x Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 

1x Festelement 

1x Türelement 

1x Wandprofil 

1x 45 Grad Halter 

1x Dichtung Tür 

1x Dichtung Türboden 

1x Dichtung für Wandprofil 

1x Handgriff 

2x Beschlag 

1x Abdeckkappe Profil 

5x 4x30 Schrauben 

5x Dübel  1x Inbus-Schlüssel 

 



1. Montieren Sie mit Hilfe von Wasserwaage das Wandprofil. 

Bohren Sie die angezeichneten Löcher, spritzen Sie Silikon in die Löcher und drücken die Dübel 

ein. Bevor Sie Wandprofil anbringen bringen Sie in der Länge Silikon hinten auf das Profil auf. 

Nun verschrauben Sie Wandprofil mit den Schrauben. 



1. Montieren Sie die mitgelieferten Beschläge mit den beiden Glaselementen. 

Achtung! Nicht zu fest, Glasbruch vorbeugen. 



1. Schieben Sie beide Elemente in das Wandprofil und drücken die Dichtung zwischen. 

Achtung Hilfreich dabei ein Klotz oder Zollstock. 

 

 



1. Montieren Sie die 45 Grand Halterung 

2. Bringen Sie die Bodendichtung an der Tür an. 

 

 

 



1. Bringen Sie die Dichtung zwischen Wandelement und Türelement an. 

2. Montieren Sie mitgelieferte Handgriff 

3. Bringen Sie die Kappe an das Wandprofil an. 

4. Versiegeln Sie alle Wand– und Bodenanschlüsse mit Silikon, warten Sie 24Std.  

 

 




