


Benötigte Werkzeuge 

 

1x Bleistift  

1x Schraubendreher 

1x Bohrmaschine 

1x Messband 

1x Schere 

1x Wasserwaage 

1x Inbus-Schlüssel 

1x Silikonpistole 

1x Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 

1x Scheibenelement mit Integriertem Profil 

1x Alu-Wand-Profil 

1x Bodendichtung 

1x Haltegriff 

2x Schrauben 4x16 

4x Schrauben 4x30 

2x Abdeckkappe mit Unterlegscheibe 

1x Inbusschlüssel 

4x Dübel 

1x Abdeckkappe für Wandprofil 

 



Montieren Sie mit Hilfe der Wasserwaage das Wandprofil. 

Bohren Sie vier Löcher (am besten wo Fugen sind), spritzen Sie Silikon in die Löcher, bevor Sie 

die Dübel einsetzen. 

Montieren Sie das Profil, spritzen Sie Silikon auf die Rückseite vom Profil. 

Verschrauben Sie das Profil. 



Setzen Sie die Scheibe in das Profil ein.  

Vorsicht, nicht Stoßen, Bruchgefahr. 



Setzen Sie die Dichtung unterhalb der Tür ein. 

Montieren Sie den Griff. 

 

 



1. Fixieren Sie das Profil am Glas mit dem Wandprofil.  Nutzen Sie die Unterlegscheibe und 

die Kappe für Montage, somit werden Schrauben verdeckt.  

2. Setzen Sie die Endkappe auf. 

 

 

 




