


Benötigte Werkzeuge 
 
1. Bleistift 
2. Schraubendreher 
3. Bohrmaschine 
4. Maßband/Zollstock 
5. Scherre 
6. Wasserwaage 
7. Inbusschlüssel (im Paket) 
8. Silikonspritze 
9. Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 
 
2x Glastüren 
2x Wandprofile 
2x Handknaufs 
2x Endkappen für Schwallschutz 
2x Schwallschutz 
2x Magnetdichtung 
2x Bodendichtung 
10x Schraubenset 
4x Schraubenset 
4x Endkappe (Chrom) mit Unterlegscheibe  
2x Schraubenset 
12x Betondübel 
1x Bohrer 
 
 



1. Montieren Sie die beiden Wandprofile. Markieren Sie die Löcher und bohren Sie 
diese. 

2. Spritzen Sie Silikon in die Löcher und drücken die Dübel ein, nun bringen Sie ein 
Streifen Silikon auf die Rückseite der Profile  auf, jetzt können Sie die Profile an der 
Wand fixieren. 

 
 
 



1. Schieben Sie die Türelemente in die Wandprofile, achten Sie auf Kopfhöhe und Boden-
höhe, da die Türen mit einem Hebe– und Senkmechanismus ausgestattet sind. 
 
 
 



1. Setzen Sie die Magnetdichtungen ein. 
 
2. Richten Sie die Türen zueinander aus, so dass die Dichtung bündig schließen. 
 Optimal stehen Sie dazu in der Dusche und bohren jetzt die Löcher für die  
 Fixierung der Profile vor . Nutzen Sie dafür die Unterlegscheiben mit Chromkappe 
 (Kunststoff). Handfest festziehen, da Aluminium ein weiches Material ist kann es 
 durchdrehen. 
 
 
 
 



1. Kleben Sie die ersten Endkappe auf. 
2. Kleben Sie die beiden Schwallschütze in Reihe (Optional) auf. 
3. Kleben Sie die zweite Endkappe auf. 



1. Montieren Sie die beiden Handknaufs 
2. Bringen Sie die beiden Bodendichtungen an, eventuell müssen die angepasst werden. 
3. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen mit Silikon von außen und innen. 
 
Warten Sie weitere 24 Std. bis Sie die Dusche nutzen können. 
 






