


Benötigte Werkzeuge 

 

1x Bleistift 

1x Schraubendreher 

1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber 

1x Metermaß 

1x Schere 

1x Wasserwaage  

1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden) 

1x Silikonpistole 

1x Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 

 

1x Festelement       2x Scharniere für die Türen 

2x Türelemente      1x Endkappe für Schwallschutz 

1x Wandprofil für Tür      1x Endkappe für Schwallschutz 

2x Wandprofile für Festelement    1x Kunststoff Abdeckkappe mit Unterlegscheibe 

1x Endkappe für Profil Festelement    3x Schraubenset  4x50  

1x Handknauf       6x Schraubenset 4x30 

1x 45 Grad Stabilisator      2x Schraubenset 4x16 

1x Set Magnetdichtung      2x Schraubenset 4x16 

2x Bodendichtung      11x Betondübel 

1x Türzwischendichtung     1x Bohrer 

1x Schwallschutz Wellig     1x Inbusschlüssel 

1x Dichtung für Wandprofil Festelement 

 



1. Wenn Sie eine Duschwanne bereits haben können Sie diesen Schritt überspringen 

2. Zeichnen Sie die Löcher für die Wandprofile an. Beachten Sie 10mm Abstand je Profil, 

dies ist auch zu beachten ohne Duschwanne. 

3. Bohren Sie die Bohrlöcher, setzen Sie die mitgelieferten Dübel oder die für Ihre Wand 

geeigneten Dübel ein. Bevor Sie dies tun, spritzen Sie Silikon in die  Bohrlöcher, damit 

verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in die Löcher eintritt. 

4. Bevor Sie die Wandprofile anbringen, spritzen Sie auch hier Silikon entlang der Rückseite 

des Profils, auch dies unterstützt die Dichtigkeit. 

 



1. Setzen Sie das Festelement ein  

2. Setzen Sie das erste Türelement ein 



1. Montieren Sie die Scharniere. 



1. Montieren Sie die Scharniere mit zweiten Türelement. 

2. Bringen Sie die Magnetdichtung an. 

 



1. Bringen Sie die Türzwischendichtung zwischen den Türelementen an. 

2. Richten Sie die Scheiben auf Lot und Waage aus, danach Bohren Sie oben und un-

ten am Profil der Türelement, je ein Loch.  Verschrauben  Sie diese danach mit der 

Unterlegscheibe und Chromkappe am Profil. 

3. Bringen Sie im Duschbereich die aufgerollte Dichtung zwischen Aluprofil und Glas. 

Hilfreich ist ein Zollstock und Gleitmittel. 



1. Bringen Sie die Endkappen an, dies können Sie einem nach dem anderen mit  Silikonkleber 

anbringen.  



1. Halten Sie die Stabilisationsstange an, Markieren Sie Bohrlöcher und bohren Sie diese. 

 



1. Montieren Sie  das Halteknauf. 

2. Bringen sie die Dichtung unterhalb der Türen an, diese müssen eventuell ange-

passt werden. 

3. Bringen Sie die Endkappen an. 

4. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen mit Silikon. (Innen und Außen) (24 Std danach 

kann die Dusch gereinigt und verwendet werden. 






