


Benötigte Werkzeuge 

 

1x Bleistift 

1x Schraubendreher 

1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber 

1x Metermaß 

1x Schere 

1x Wasserwaage  

1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden) 

1x Silikonpistole 

1x Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 

 

1x Türelement       1x Festelement 

1x Wandprofil für Türelement     1x Wandprofil für Festelement 

1x Endkappe für Wandprofil Festelement   1x Abschluss Kappe für Schwallschutz 

1x Abschluss Kappe für Schwallschutz    1x Schwallschutz   

1x Handknauf       1x 45 Grand Stabilisator 

1x Set Magnetdichtung      1x Bodendichtung     

1x Dichtung für Wandprofil Festelement   3x Schrauben 4x50 

6x Schrauben 4x30      2x Schrauben 4x16 

2x Unterlegscheibe mit Chromkappe    11x Dübel für Beton       

1x Bohrer       2x Schrauben 4x16    

   



1. Positionieren Sie mit der Wasserwaage, das Profil für das Türelement ,mit einem Ab-

stand von 10mm vom Duschwannenrand. Markieren Sie die Löcher und bohren Sie mit 

Vorsicht die Löcher. Füllen Sie die Löcher mit Silikon aus und drücken die Dübel ein. 

Spritzen Sie ein Streifen Silikon hinter dem Profil, nun positionieren Sie das Profil an die 

Wand. 

2. Bringen Sie mit Wasserwaage das Profil für Festelement mit einem Abstand von 20mm 

vom Duschwannenrand an. Markieren Sie die Löcher und bohren Sie mit Vorsicht die 

Löcher. Füllen Sie die Löcher mit Silikon aus und drücken die Dübel ein. Spritzen Sie ein 

Streifen Silikon hinter dem Profil, nun positionieren Sie das Profil an die Wand. Beachten 

Sie gerillte Seite muss in Duschbereich sein. 

 

Bitte beachten Sie. 

Die Maße 10mm und 20mm sind auch einzuhalten bei einer Montage ohne Duschwanne. 

Beispiel haben Sie eine Dusche mit den Maßen 90x90cm bestellt, so muss Außenmaß bei 

89x88cm liegen.  



1. Schieben Sie das Türelement mit Vorsicht in das entsprechende Profil ein. 

2. Schieben Sie das Festelement mit Vorsicht in das entsprechende Profil ein. 



1. Bringen Sie die Magnetdichtung an 

2. Richten Sie die Scheiben zu einander aus, so dass die Magnetdichtung bündig schlie-

ßen, optimal stehen Sie dazu in der Dusche. Jetzt  bohren Sie mit dem Bohrer die 

Löcher vor, montieren Sie die Schrauben mit den Kunststoffunterlegscheiben und 

Kappe an die Profile. Eins oben und ein unten, dies ist ausreichend. 

3. Bringen Sie die aufgerollte Dichtung zwischen Profil und Festelement. 



1. Bringen Sie die erste Endkappe an, danach bringen Sie den Schwallschutz an und zum 

Schluss die zweite Endkappe. Die muss nicht gebohrt werden und kann mit Silikonkle-

ber angebracht werden. 

 



1. Zeichnen Sie die Position des 45 Gradhalters an. Bohren Sie das Loch dafür und 

spritzen auch hier Silikon in die Fuge und schieben dann den Dübel ein. 

2. Montieren Sie das Handknauf 

3. Bringen Sie unterhalb der Tür die Dichtung an, eventuell müssen Sie hier diese an-

passen. 

4. Bringen Sie die Endkappe auf das Profil des Festelements an 

5. Versiegeln Sie von außen und innen alle Anschlussstellen mit Silikon. 



Achtung Beide Elemente können sowohl als auch Rechtanschlag oder Linksanschlag montiert 

werden. 




