


Benötigte Werkzeuge 
 
1. Bleistift 
2. Schraubendreher 
3. Bohrmaschine 
4. Maßband/Zollstock 
5. Scherre 
6. Wasserwaage 
7. Inbusschlüssel (im Paket) 
8. Silikonspritze 
9. Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 
 
2x Wandelemente 
2x Türelemente 
2x Wandprofile 
2x Wandprofilblenden 
4x Beschläge 
2x Handknaufs 
2x Schrauben 4x16 
12x Beton Dübel 
1x Inbusschlüssel 
2x Bodendichtung 
2x Türzwischendichtung 
2x Magnetdichtung 
2x Endkappe für Schwallschutz 
2x Schwallschutz 
2x Endkappe für Wandprofil 
10x Schrauben 4x30 
4x Schrauben 4x16 
1x Bohrer 
2x 45 Gradhalter 



1. Positionieren Sie die Wandprofile, markieren Sie die Löcher und bohren diese. 
2. Spritzen Sie Silikon in die Löcher und tragen ein Streifen Silikon auf die Rückseite 

der Profile auf. 
3. Jetzt montieren Sie die Profile an die Wand. 
 
 



1. Schieben Sie, mit Vorsicht, die beiden Scheiben in die Profile ein. Prüfen Sie auf Kopf – 
und Bodenhöhe. 
 
 
 



1. Montieren Sie die vier Beschläge an die Festelemente. 
 
 
 
 
 



1. Montieren Sie die Türen an die Scharniere an den Wandelementen. 
2. Setzen Sie die Magnetdichtung ein. 
 



1. Richten Sie die Scheiben zu einander aus, so dass die Magnetdichtung bündig auflie-
gen. 

2. Bohren Sie mit eine Bohrer die Löcher vor, und fixieren Sie diese Handfest mit den 
Profilen. 

 
 



1. Kleben Sie die erste Endkappe an 
2. Kleben Sie die beiden Schwallschutze in Reihe an. 
3. Kleben Sie die zweite Endkappe an. 
 



1. Montieren Sie die beiden 45 Gradhalter 
2. Bringen Sie die Türzwischendichtungen an. 
 
 



1. Montieren Sie die Handknaufs 
2. Bringen Sie die Bodendichtungen an 
3. Bringen Sie die Endkappen an. 
4. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen mit Silikon von innen und außen. 
 
Warten Sie 24 Std. bis Sie Ihre Dusche nutzen. 
 






