


Benötigte Werkzeuge 

 

1x Bleistift 

1x Schraubendreher 

1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber 

1x Metermaß 

1x Schere 

1x Wasserwaage  

1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden) 

1x Silikonpistole 

1x Gummihammer 

1x Wandelement für Tür 1x Türelement   1x Wandelement kurze Seite 

2x Wandprofile   1x Laufschiene   2x Fixierung für Laufschiene 

2x Aushebungsknaufe  1x Stopper   1x Führungselement für Laufschiene 

1x Handgriff   2x Endkappen für Leiste 2x Führungsblock für Tür 

1x Schwallschutz  1x Türdichtung   2x Dichtung für Tür und Fixelement 

2x Wandprofildichtung  2x Endkappen für Profile 10x 4x50 Schrauben 

1x 4x16 Schraube  11x Dübel für Beton  1x Bodendichtung für Tür 

2x Inbus-Schlüssel 



1. Positionieren Sie das Wandprofi, markieren Sie die Bohrlöcher und bohren Sie diese. 

Spritzen Sie Silikon in die Bohrlöcher und drücken die Dübel ein. Bei einer Montage auf 

Duschwanne sollten Sie ein Abstand von 15mm und 16mm vom Duschwannenrand ein-

halten. 

2. Setzen Sie ein Streifen Silikon auf die Rückseite des Profils und montieren das Profil an 

die Wand. Gerillte Seite vom Profil muss nach innen. 

 



1. Setzen die Duschwände auf, nun schieben Sie mit Vorsicht die Duschwände in die Profile 



1. Montieren Sie die Führungsschiene und Block für Glasende 

 

 



1. Setzen Sie die Dichtung am Festelement ein, hier muss die Dichtung im Bereich der 

Laufschiene ausgeschnitten werden. 

2. Montieren Sie den Schwallschutz. Ein Bohren ist nicht notwendig, Silikonkleber tut es 

auch. 

 

 

 



1. Montieren Sie die Laufrollen an der Tür. Die Rollen haben eine Einstellung für die 

Höhe der Türausrichtung. 

2. Setzen Sie die Bodendichtung ein. 

 



1. Montieren Sie das Führungsblöcke für die Tür 

2. Montieren Sie die Knaufs für die Türsicherung 

3. Montieren Sie den Stopper.  

 

 



1. Bringen Sie die Dichtung für die Tür-Mitte an. 

2. Setzten Sie die Abschlussdichtung ein 

3. Richten Sie die Elemente zu einander aus. Bringen Sie die Dichtung zwischen den 

Wandprofilen ein, hilfreich ein Zollstock. 

 

 



1. Setzen Sie die Endkappen für die Dichtung auf 

2. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen von außen und innen.  

3. Warten Sie 24Std und viel spaß beim Baden. 

 

 




