


Benötigte Werkzeuge 
 
1. Bleistift 
2. Schraubendreher 
3. Bohrmaschine 
4. Maßband/Zollstock 
5. Scherre 
6. Wasserwaage 
7. Inbusschlüssel (im Paket) 
8. Silikonspritze 
9. Gummihammer 

Inhaltsverzeichnis 
 
01 2x Dübel 
02 1x Führungsblock 
03 2x Schrauben  
04 1x Tür 
05 1x Griffmuschel 
06 2x Klemmbacken 
07 2x Laufrollen 
08 1x Blende 
09 2x Seitenblende 
10 1x Führungsprofil 
11 Dübbelset 
12 Schraubenset 
13 2x Stopper (Dämpfung) 
14 2x Schrauben 
15 2x Stopperkeil 
 
 
 
 
 



 
 
 

Seitenblende 

Frontblende 

Laufrollen 

Haltebacke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffmuschel 

 

 

 

 

 

 

 

Glastür 

 

Schrauben 

Führungsblock 

Dübel 

U-Profil 

 

Dübel 

Schrauben 

 

Stopper 

 

Blende 

 

Haltehacken 



1. Ziehen Sie eine Hilfslinie 
2. Markieren Sie die Bohrlöcher 
3. Bohren Sie die Löcher mit 8mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 30mm 
4. Schlagen Sie Dübel ein  
5.  
H– ergibt sich aus Ihrer Tür Höhe. 
 
 
 



1 Verschrauben Sie das U-Profil mit den mitgelieferten Schrauben 
2. Bringen Sie die Klemmblöcke an. 
3. Verschrauben Sie die Laufrollen. 
 
 
 
 
 



1. Führen Sie die Tür Seitlich ein.  
2. Die Tür sollte jetzt min. 10mm in der Luft schweben. 



 
1. Bringen Sie das Führungsblock unten an, Lochabstand von der Wand aus 16mm 
2. Im  Block können Sie die Spannung durch drehen der Hülse einstellen. 
3. Bringen Sie an den Enden der Tür oben, die Haltekeile an. 
4. Scheiben Sie Automatischen Stopper ein und positionieren Sie diese. 
 



1. Bringen Sie die Frontblende an. 
2. Bringen Sie die Seitenblenden an. 
3. Montieren Sie die Griffmuschel 
 




