


Benötigte Werkzeuge 

 

Inhaltsverzeichnis für zwei Haltesystem 

2x Streben  2x Halter Strebe auf Glas 
2x Halter Wand auf Glas 2x Halter Wand auf Strebe 
 
 
Inhaltsverzeichnis für zwei Haltesystem 

3x Streben  3x Halter Strebe auf Glas 
3x Halter Wand auf Glas 3x Halter Wand auf Strebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zeichnen Sie Montage Struktur auf. 
1.a  Zwei Waagerechte Linien in Höhe von 750mm 
1.b je nach Glasvordach haben Sie verschieden Loch- 
 abstände in der Waage 
Position A 
120cm Lochabstand 100cm     200cm 3er 800-800 
130cm Lochabstand 110cm 230cm 3er 950-950 
140cm Lochabstand 120cm 250cm 3er 1050-1050 
150cm Lochabstand 130cm 
160cm Lochabstand 130cm 
170cm Lochabstand 130cm 
180cm Lochabstand 140cm 
190cm Lochabstand 140cm 
200cm Lochabstand 140cm 
 
Bereiten Sie die Halter vor, demontieren Sie diese zur Wandhalte-
rung. 
 
 
 
 
 
 
Bereiten Sie die Glashalter vor, montieren Sie diese an das Glas, 
die vereinfacht in die Montage. 



4. Wenn Sie Ihre Montageschrauben montiert haben, setzen Sie die Wandhalter 

auf. 

5. Prüfen Sie die Streben auf die Richtung wie die Verschraubt werden. 

6. Legen Sie die Scheibe zuerst auf die Halter wandseitig auf. Danach verschrauben 

Sie die Streben mit der unteren und obere Befestigung. Achtung es gibt einmal ein 

Rechtsgewinde und einmal ein Linksgewinde. 

7. Jetzt versiegeln Sie den Wandanschluss mit Silikon.  


