


1. Zeichnen Sie sich mit Hilfe von der Wasserwaage Hilfslinien ein. 
1a.  Zwei Linien Höhenabstand von 271.5mm.  
1b. Um Position H zu ermitteln nutzen Sie die Tabelle 
 
120cm Abstand H 100cm 
130cm Abstand H 110cm 
140cm Abstand H 120cm 
150cm Abstand H 130cm 
160cm Abstand H 130cm 
170cm Abstand H 130cm  
180cm Abstand H 140cm 
190cm Abstand H 140cm 
200cm Abstand H 140cm 
 
200cm 3er Abstand H 800-800mm 
230cm 3er Abstand H 950-950mm 
250cm 3er  Abstand H 1050-1050mm 
 
1c.  Wenn Sie Position H markiert haben, markieren sie jetzt die Löcher für die Flansche. 

Montageschrauben Sind nicht 

im Lieferumfang. In der Regel 

müssen Gewindestanden 

8mm ins Mauerwerk einge-

klebt werden. Bei Fragen 



2. Verschrauben Sie jetzt die Halter mit der Hauswand. In der Regel werden dafür 8mm 

Gewindestangen in die Fassade eingeklebt. Bei Fragen helfen wir gern. 

3. Öffnen Sie die Punktehalter und legen die Scheibe drauf, nun verschrauben Sie diese mit 

den Haltern. 

4. Versiegeln Sie jetzt Hausanschluss mit Silikon. 




